
MCD Medical Line

THA.leia³
Medical Panel-PC
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Die ECO-Funktion zum Energie sparen, das dimmbare LED-Leselicht 
oder der optionale LCD Power Adapter zum Anschluss eines Zweit-Dis-
plays OMNI.view²: Der THA.leia³ bietet viele nützli che Zusatzfunktio-
nen und Optionen.

Praktische Extras

Bringt Thin Client Funktionalität in den OP oder di e Intensivstation: 
Mit der Kon! guration des THA.leia³ als Hygienic Cl ient nutzen Sie die 
Vorteile moderner IT-Strukturen auch in Anwendungen  mit hohen 
Anforderungen an Hygiene, Sicherheit und Performanc e.

Hygienic Client

Hygienisch & sicher Leicht zu reinigen und keine Keimverwirbelungen im Betrieb: Durch 
die geschlossene Glasfront und das lüfterlose Kühlk onzept erfüllt der 
THA.leia³ höchste Hygienestandards. Die optionale g alvanische Tren-
nung der seriellen und der Netzwerkschnittstellen b ietet in sensiblen 
Anwendungen zusätzlichen Schutz für Patienten und B ediener.

Robust & zuverlässig Auf den THA.leia³ können Sie sich auch im 24/7-Daue rbetrieb ver-
lassen. Das robuste Metallgehäuse schützt die Elekt ronik zuverlässig 
und der Einsatz zerti! zierter Industriekomponenten  garantiert hohe 
Betriebssicherheit.

Keine Frage der Perspektive: Durch den großen Blick winkel von 178°  
liefert das IPS-Display des THA.leia³ in einem weiten Bereich kont-
rastreiche und farbstabile Bilder. Die Option Optical  Bonding verbessert 
die Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen  nochmals erheblich.

Exzellente Bildqualität

Erhältlich in den Bildschirmgrößen 21,5“, 24“ und 2 7“, mit vielen Pro-
zessor / Speicher Kon! gurationen und erweiterbar d urch zahlreiche 
Optionen, bewährt sich der THA.leia³ im  OP ebenso wie im Labor 
oder auf der Station.

Universeller Einsatz

ü  OP-Bereich
ü  Intensivstation
ü   Patientennah

THA.leia³ - Flexibel. Sicher. Zuverlässig.



MCD Medical Line

Betriebssystem

CPU 6. Generation: Windows• 7, Windows• 10, Linux•, IGEL•OS

CPU 7. Generation: Windows• 10, Linux•, IGEL•OS

Potentialausgleich

Bolzen nach DIN 42801

Gehäuse

Ausf!hrung Metall, pulverbeschichtet

Farbe
Geh"use RAL 9003 (weiû, matt)
Glasdruck RAL 9003

Schutzart Front IP65, R!ckseite IP54

Abmessungen
21,5ª 543 x 348 x 90 mm (B x H x T)
24ª    595 x 379 x 90 mm (B x H x T)
27ª    677 x 431 x 90 mm (B x H x T)

Gewicht

21,5ª ca. 10 kg
24ª    ca. 12 kg
27ª    ca. 14 kg
(Abh"ngig von der Ausstattung)

Befestigung VESA 100 

Technische Daten

Stromversorgung 

Wahlweise intern oder extern:

Intern 230 V AC, 50/60 Hz, max. 250 W

Ext. Netzteil 12 V DC

Schnittstellen

USB 5 x USB 3.0 (4 x R!ckseite, 1 x Front), 4 x USB 2.0

PS/2 1 x Tastatur, 1 x Maus

Video 2 x DisplayPort V1.2, 1 x DVI-D

LAN 2 x Ethernet 10/100/1000

COM 1 x RS232 

PCI 1 x  PCI Express x16 oder 2 x PCI Express x8

Audio 1 x  Line In, 1 x Line Out

Umgebungsbedingungen

Betrieb
Temperatur +10 #C ... +40 #C
Luftfeuchte 10 % ... 85 %, nicht kondensierend

Lagerung
Temperatur -20 #C ... +60 #C
Luftfeuchte 10 % ... 85 %, nicht kondensierend

Display

Panel 21,5ª, 24ª, 27ª (IPS-Technologie)

Aufl$sung 1920 x 1080 Pixel (Full HD)

Blickwinkel Horizontal 178#, vertikal 178#

Farben 16,7 Mio. Farben

Helligkeit 250 cd/m&

Pixelfehler Klasse 1

Pixelgr$ûe
21,5ª und 24ª 0,2475 mm
27ª    0,3114 mm

Konformität

CE, EN 60601-1, EN 60601-1-2

Optionen

Optical Bonding (Version OB)

PCAP (projizierter kapazitiver) Touchscreen (Version T)

Optical Bonding + PCAP Touchscreen (Version OBT)

WLAN, Bluetooth•

24/7 HDD/SSD, Framegrabber-Karte

RS232-Erweiterung, bis zu 3 x RS232, galvanisch getrennt

LCD Power Adapter

Interner IP65-Lautsprecher

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Standfuû

Hygienische Tastatur, hygienische Maus

Galvanische Netzwerktrennung

Galvanische RS232-Trennung (4 kV)

Funktionen 

ECO-Mode
Energiesparmodus: Schaltet Touchscreen, Dis-
play sowie den optionalen LCD Power Adapter 
ab. Das System l"uft im Hintergrund weiter.

Leselampe LED, dimmbar

Touchscreen Schaltet den optionalen Touchscreen ein/aus

Laufwerke

HDD / SDD Max. 2 x 2,5ª SATA-III

RAID Level 0/1, onboard

Video / Audio

Grafik Intel• HD Graphics (abh. von CPU), onboard

Audio Realtek ALC671, 5.1 HD Audio

Systemboard

Prozessor Intel• Core' i3/i5/i7, 6. oder 7. Generation

Chipsatz Intel• Q170 Express Chipsatz

RAM Max. 32 GB 

RAM-Typ DDR4 SO-DIMM (Single/Dual)

K!hlung Passivk!hlung (Heatpipe), keine L!fter
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Standfuû mit VESA 100 
Befestigung

N!tzliche Extras: Dimmbare Lese-
lampe und USB-Anschluss vorn

THA.leia< - Anschlussfeld, IP54 Schutz abgenommen

Erweiterung/PCI 

4 x USB 3.0Erweiterung/RS232/PCI

2 x LAN

DVI-D

2 x DisplayPort

Audio

RS232

4 x USB 2.0

PS/2 Tastatur, Maus


